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Maksymalna wydajnos¢ zawsze na czas

Lire=

Speed IQ”

Zastosowanie technologii wysokiej czestotliwosci (HF) w polaczeniu zinnowacyjna konstrukcja
modutowa w nowej serii prostownikéw LifeSpeed 1Q to kolejny krok naprzéd.

EnerSys, swiatowy lider wsréd producentow
akumulatoréw przemystowych posiada
ponad 20 lat doswiadczenia we wdrazaniu
technologii wysokiej czestotliwosci. Nie-
ustanne studiowanie wymagan i oczekiwan
naszych klientow umozliwito nam dalszy
rozwoj typoszeregu inteligentnych prosto-
wnikow.

Wprowadzenie na rynek serii LifeSpeed 1Q™
stanowi kolejny krok w drodze do osiag-
niecia coraz inteligentniejszych, elastycz-
nych i wydajnych energetycznie rozwigzan
w zakresie tadowania akumulatorow
trakcyjnych.

LifeSpeed IQ to nowa generacja
prostownikéw HF

Nowa linia inteligentnych prostownikéw
HF LifeSpeed 1Q taczy w sobie wszystkie
dotychczasowe zalety technologii wysokiej
czestotliwosci z nowymi cechami zapewnia-
jacymi lepszg komunikacje z akumulatorami
oraz wyzsza elastycznos¢ uzytkowania.
Innowacyjna konstrukcja modutowa oferuje
wiekszg skutecznos¢ tadowania, niezawodnos¢

i tatwos¢ obstugi.

Cechy i zalety

Komunikacja

Komunikacja bez-
przewodowa pomiedzy
prostownikiem a
akumulatorem za
posrednictwem Wi-1Q°®2

Komunikacja
bezprzewodowa z
systemem zarzadzania
flotg LifeNetwork IQ™

Port USB do pobierania
i fadowania danych

Port Ethernet do
zdalnego zarzadzania
i diagnostyki

Budowa

Budowa modutowa
poprawiajaca
wydajnos¢ i
utatwiajaca obstuge

5-kolorowy
wyswietlacz LED

Kompensacja
przewodéw DC

Programowalne
menu

Parametry
techniczne

Wielonapieciowy

(w danym
zakresie)

Dla wielu
pojemnosci

3 fazy

Zegar czasu
rzeczywistego

tadowanie

tadowanie
wyréwnawcze

tadowanie
kompensacyjne

tadowanie
odsiarczajace

Elastyczny czas
dotadowania
Autodiagnostyka

Wylaczanie
beztukowe

Zoptymalizowana budowa wykorzystujaca nowe elementy, tatwiejszy montaz i nizszy wspétczynnik

tadowania przyczyniajg sie do zmniejszenia emisji CO,, zapewniajac jednoczesnie wydajne

energetycznie tadowanie akumulatoréw wszystkich technologii.



Zalety konstrukcji modutowej

Konstrukcja modutowa oznacza, ze kazdy

prostownik ztozony jest z okreslonej liczby
modutéw. Rozwigzanie takie pozwala na
uzyskanie optymalnej sprawnosci fadowania
oraz umozliwia fatwa wymiane jednego z
modutéw w razie jego uszkodzenia. W przy-
padku awarii modutu prostownik pracuje
nadal ale ze zmniejszong moca. Dodatkowo
sterownik prostownika zarzadza modutami w
sposéb zapewniajacy prace z maksymalng
wydajnoscia przez caty czas. Wymiana modutu
jest tatwa i mozna jg przeprowadza¢ nawet w
czasie pracy urzadzenia.

B

awansowana komunikacja z
urzqdzeniami

Seria LifeSpeed IQ™ wyposazona jest w zaawan-
sowane narzedzia komunikacyjne. Komunikacja
bezprzewodowa z akumulatorami za posred-
nictwem Wi-IQ® pozwala na automatyczne
wprowadzanie zmian w parametrach pracy
prostownika, dostosowujac je do wieku i stanu
akumulatora. Komunikacja odbywa sie przez
caty czas trwania procesu tadowania w celu
monitorowania charakterystyki fadowania,
kompensacji temperatury akumulatora oraz
wydajnosci energetycznej. Port USB (stanowigcy
standardowe wyposazenie) umozliwia pobieranie
historii pracy prostownika oraz wprowadzanie
aktualizacji charakterystyk tadowania i serwiso-
wych. Opcjonalny interfejs Ethernet daje z kolei
mozliwos¢ zdalnego dostepu do menu prosto-
wnika oraz wszystkich danych dotyczacych
tadowania.

Elastyczny i tatwy w obstudze

Duzy ekran LCD stale prezentuje aktualny stan
fazy fadowania. Komunikaty sa wyswietlane w
formie tekstowej (za wyjatkiem domyslnych
oznaczen kodowych). Menu zawiera réwniez —
wyswietlane w czasie rzeczywistym - dane na
temat procesu tadowania i wydarzen. Kazdy z
pieciu koloréw tta oznacza okre$lony stan
fadowania i widoczny jest nawet przy duzych

katach patrzenia.

FUNKCJA

KOLOR

Ciemnoniebieski

Stan oczekiwania na podtaczenie

Jasnoniebieski tadowanie akumulatora

Jasno-
niebieski

Zmieniajacy sie naprzemiennie-
awaria pompy w czasie tadowania,
nadmierne roztadowanie, usterka
termiczna lub uszkodzenie modutu

Zielony Akumulator natadowany

Btedy prostownika DF1, DF2, DF3,
TH, WRG MOD

Zmieniajacy sie naprzemiennie -
awaria pompy przy natadowanym
akumulatorze, nadmierne roztado-
wanie lub uszkodzenie modutu

Czerwony

Zielony

Doktadne tadowanie przy wszystkich

zastosowaniach

Prostowniki serii LifeSpeed

wykorzystywa¢ do tadowania akumula-

IQ mozna
torow wszystkich technologii stosujac
odpowiedniq charakterystyke tadowania:
XFC™ dla serii Hawker® XFC

Jonowa - dla serii Perfect Plus

Zelowa - dla serii Evolution

PzM - dla serii Water Less®

WL20 (do stosowania z Water Less® 20)

Air mix (dla akumulatoréw w technologii

wentylowanej jak seria Perfect Plus,

Water Less® z cyrkulacja elektrolitu)

tadowanie ze statym napieciem dla zasto-
sowan AGV

Prostownik wyposazony jest w:

e zegar czasu rzeczywistego - umozliwia
zarzadzanie procesem fadowania poza
godzinami szczytu. Utatwia to regulacje
tadowania wyréwnawczego przeprowadza-

nego raz lub kilka razy w tygodniu.

system zapobiegajacy powstawaniu tuku
podczas roztaczania w czasie fadowania

fadowanie warunkowe: tadowanie rozpo-
czyna sie po osiggnieciu ustalonego w %
poziomu roztadowania.




EnerSys® jest Swiatowym liderem w zakresie

kompletnych systeméw energii zmagazyno-
wanej. Duza réznorodnos¢ produkowanych
baterii wraz z dobranymi do nich urzadze-
niami fadujacymi umozliwia bezproblemowa
i niezawodna prace nawet w najbardziej
wymagajacych zastosowaniach. Strategicz-
nie zlokalizowane, wydajne zaktady produk-
cyjne dostarczaja wysokiej jakosci produkty,
ktore sa ciagle udoskonalane.

EnerSys zajmuje czolowa pozycje pod
wzgledem technologii, a inwestujac w
badania i rozwdj zamierza pozostac liderem
posrod firm wprowadzajacych innowacje
technologiczne. Najnowsze rozwiazania:
baterie Hawker® XFC™ i Water Less® 20 oraz
prostowniki HF Lifetech® i LifeSpeed 1Q™
oznaczajaq szereg zalet dla uzytkownika:
szybsze tadowanie, zwiekszenie dostepnosci
maszyn, nizsze koszty inwestycyjne oraz
nizsze koszty utrzymania i zmniejszenie
»ekologicznego odcisku stopy”.

Bliska wspétpraca z klientami oraz dostaw-
cami pozwala na identyfikacje mozliwosci
rozwoju i wprowadzanie nowosci technolo-
gicznych na rynek.

Zadaniem zintegrowanej sieci sprzedazy
jest udostepnienie klientom najlepszych
rozwigzan - firma posiada szeroka oferte
akumulatoréw, prostownikéw, systemow
przeladunku baterii oraz najnowoczesniejsze
systemy zarzadzania flota. Jednoczesnie
firma zapewnia obstuge serwisa na najwyz-
szym poziomie.

EnerSys, jako najwiekszy na sSwiecie pro-
ducent baterii przemystowych, doktada
wszelkich staran aby pozostac liderem na
rynku.
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